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Alesta® SD
Extremt hållbara pulverfärger för
byggnadskomponenter av metall
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Alesta® SD 
Beprövad hållbarhet för
enastående prestanda
Arkitekter designar storartade byggnader som ska hålla  
i många år och passa in i omgivningarna. De är i behov av 
tillförlitliga material med överlägsna egenskaper och som  
är miljövänliga.

Produktserien Alesta® SD baseras på ett extremt hållbart 
polyesterhartssystem samt högkvalitativa pigment och 
stabiliseringsämnen med enastående tålighet vid utomhusbruk.

Alesta® SD är den perfekta pulverfärgslösningen. Den har utvecklats 
speciellt för alla typer av byggkomponenter av aluminium och stål, 
som fönsterramar, fasader, täckpaneler och dörrar.
Den lämpar sig även för möbler i offentlig utomhusmiljö, 
trädgårdsmöbler, belysning och andra tillämpningar, där varaktig 
maximal glans och färgäkthet är av största vikt.

Alesta® SD ingår i vårt premiumsortiment av fasadpolyester 
som överträffar de högst ställda kraven. Samtliga produkter har 
en garanterad kvalitet enligt Qualicoat Class 2 och GSB Master 
kvalitetsmärkning och uppfyller AAMA 2604-kraven, som  
säkerställer högsta skyddsnivå.

Alesta® SD-produkterna kan tillverkas i en mängd olika utseenden 
avseende kulör, glans, struktur och metalliceffekt. Våra färgexperter 
följer ständigt de senaste trenderna för att säkerställa att vi 
uppfyller de kreativa kraven inom arkitektur och design.
 

Axalta Coating Systems har redan utvecklat ett stort antal färger 
med stor variationsrikedom. Inom detta sortiment finns flertalet på 
lager. Om du inte kan finna det du söker i vårt ordinarie sortiment, 
kan vi erbjuda snabb utvecklings- och produktionsledtid.

Arkitekter ritar storartade byggnader och söker tillförlitliga material 
med överlägsna egenskaper, som tillför ekologisk hållbarhet till 
projekt som är tänkta att hålla i generationer. Pulverlackering är, 
på grund av total avsaknad av lösningsmedel, TGIC och giftiga 
tungmetaller, den mest miljövänliga lackeringslösning som finns 
tillgänglig på marknaden.

Axalta Coating Systems ger upp till 25 års garanti på Alesta® SD när 
materialet används i enlighet med de specifika anvisningarna. Våra 
appliceringsspecialister kan förklara dessa anvisningar i detalj.

Glansbeständighet

n Alesta® SD  n Standard fasadkvalitet 

Kulöravvikelse

Standard fasadpolyester jämfört med Alesta® SD

Års exponering i FloridaÅrs exponering i Florida



Användnings-
områden

•	 Aluminiumfasader för 
exklusiva byggnader

•	 Dörrar, fönsterramar, fasader 
och andra delar inom 
arkitektur och konstruktion

•	 Byggnader i krävande miljöer
•	 Möbler i offentlig 

utomhusmiljö, 
butiksinredningar, 
trädgårdsmöbler, belysning 
och andra industriella 
tillämpningar, där glansens 
och kulörens beständighet  
är av största vikt

Fördelar

•	 Enastående hållbarhet
•	 Kan tillverkas i alla typer  

av ytfinish
•	 Finns i ett stort antal kulörer, 

effekter och glansnivåer
•	 Qualicoat Class 2,  

GSB Master och AAMA2604
•	 Utmärkt flyt och utseende
•	 Färg med hög reaktivitet och 

begränsad energiförbrukning
•	 Upp till 25 års garanti  

(enligt vissa villkor)
•	 Miljövänlig lackeringslösning: 

fri från lösningsmedel, TGIC 
och toxiska tungmetaller



Axalta Coating Systems GmbH & Co. KG
Horbeller Straße 15
D - 50858 Köln
Tel:  +49 (0) 22 34 60 19 30 20
Fax: +49 (0) 22 34 60 19 11 10

Your local contact can be found at:
www.powder.axaltacs.com 
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10Austria 

Axalta Coating Systems Austria GmbH 
Mödlinger Straße 15
A - 2353 Guntramsdorf
Tel: +43 223 65 00 0
Fax: +43 223 65 30 41
www.axaltacs.com

Belgium, Luxembourg
Axalta Coating Systems b.v.b.a. 
Bosstraat 67 bus 7
B-3560 Lummen 
Tel: +32 13 53 90 90
Fax: +32 13 53 90 80
powdercoating@axaltacs.com 

France
Axalta Coating Systems France SAS
Z.I. de la Croix Meyssant
BP 33 – Savigneux
F - 42601 Montbrison Cedex
Tel: +33 477 96 70 00
Fax: +33 477 96 70 10
alesta-info@axaltacs.com 

Germany
Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG
Siemensstraße 4  
D - 84051 Essenbach-Altheim
Tel: +49 87 03 93 18 10 63
Fax: +49 87 03 93 18 10 65
contact-cs@axaltacs.com 

Italy
Axalta Coating Systems Italy S.r.l. 
Socio Unico
Via Roma 80
I - 20873 Cavenago di Brianza (MB) 
Tel: +39 02 959 19 61
Fax: +39 02 36 04 92 56
powdercoatings.italia@axaltacs.com 

Norway  
Axalta Coating Systems Norway AS
Postboks 6154 Etterstad
NO - 0602 Oslo
Tel: +47 22 08 79 00
Fax: +47 22 08 79 21
powder.norway@axaltacs.com 

Poland
Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.o. 
ul. Lodowa 130
PL - 93 - 232 Łódź
Tel: +48 426 77 16 70
Fax: +48 426 77 16 80
powder.poland@axaltacs.com

Spain, Portugal   
Axalta Coating Systems Spain S.L.
c/ Jesus Serra Santamans nº4, 2º A
E - 08174 Sant Cugat del Vallès 
Tel: +34 936 10 60 20 / 21
Fax: +34 935 20 70 65 
alesta.barcelona@axaltacs.com 

Sweden, Denmark, Finland 
Axalta Powder Coating Systems Nordic AB 
Box 520
SE - 593 25 Västervik
Tel: +46 49 06 62 00
Fax: +46 49 01 40 72
powder.sweden@axaltacs.com 

UK, Ireland
Axalta Powder Coating Systems  
UK Limited
Whessoe Road, Darlington
UK - DL3 OHX
Tel:  +44 13 25 34 70 00
Fax:  +44 13 25 28 89 97
powdersales@axaltacs.com 
   
Turkey
Axalta Boya Sistemleri San. ve Tic. LTD. ŞTİ.
Cumhuriyet Mah. Kadife Sok. No: 9
41480 Çayırova, Kocaeli, Turkey
Tel +90 262 674 0000
Fax +90 262 674 0021
powder.turkey@axaltacs.com


